ToptanAliyorum TEKNIK BILGI FORMU

Toptan Toledo Yol ve Sokak Aydinlatma Armaturu

Katalog kodu: DGN-1720417668 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAliyorum tarafindan Grln karsilastirmasi ve toptan teklif hazirhgi icin diizenlenmistir. Model secimi, teknik uygunluk ve siparis segenekleri teklif asamasinda dogrulanir.

Teknik ozellikler

Uriin Serisi Toledo

LED L70> 100.000 Saat Omiirlii High Power LED

Sirucu Sabit Akim Cikish Yuksek Verimli Strtcu

Govde Aliminyum Enjeksiyon

Cam 5mm Temperli Cam

Lens PMMA Yiiksek Gegirgenlige Sahip Lens 120°

Boya Elektrostatik Toz Boya

Opsiyonel Ozellikler AstroDIM, Nema Socket, DALI, 1-10V.

Uriin Tavan Montaj Tipleri Direge Monte

Uretici Siparis Kodlar 313 768 050; 313 768 100; 313 768 150; 313 768 200

Seri bilgileri ve siparis oncesi kontrol

Toledo Yol ve Sokak Aydinlatma Armatiri, dis alan aydinlatma projeleri icin model ve miktar bazinda toptan tedarik talebine eklenebilir. Yol ve Sokak Aydinlatma Armaturleri grubundaki bu
seriyi, teknik tabloda listelenen siparis kodlari ve uygulamanizin gerektirdigi 6zelliklerle birlikte degerlendirebilirsiniz.

Govde yapisi: Aluminyum Enjeksiyon. Cam veya kapak yapisi: 5mm Temperli Cam. Suricu 6zelligi: Sabit Akim Cikish Yiksek Verimli Strlcli. Montaj secenekleri: Direge Monte.
istege bagl ézellikler arasinda AstroDIM, Nema Socket, DALI, 1-10V segenekleri belirtiimistir. Bu segeneklerin ihtiyag duyulan model koduna uygulanabilirligi teklif asamasinda kontrol edilir.

Toledo icin toptan fiyat talebinizi Griin kodu, ihtiya¢c adedi ve teslimat noktasiyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamaci firmalar ve satin alma ekipleri birden fazla modeli
ayni teklif talebinde birlestirebilir. Siparise esas teknik secenekler ve tedarik kosullari teklif Gzerinde netlestirilir.
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Teknik yapi ve siparis segenekleri

+ LED: L70> 100.000 Saat Omiirlii High Power LED

* Sirlcl: Sabit Akim Cikish Yiksek Verimli Strtict

» Govde: Aliminyum Enjeksiyon

* Cam: 5mm Temperli Cam

* Lens: PMMA Yiksek Gegirgenlige Sahip Lens 120°

* Boya: Elektrostatik Toz Boya

+ Opsiyonel Ozellikler: AstroDIM, Nema Socket, DALI, 1-10V.

+ Uriin Tavan Montaj Tipleri: Direge Monte
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Toptan Toledo Yol ve Sokak Aydinlatma Armaturu

Model kodlari ve teknik degerler

Kod / Code Giig / Power (W) Isik Akisi / Olgiiler / Dimensions (mm) Agirlik / Weight Koli igi Adet / Koli Olgiisii / Box Datasheet Bayindirhik No /
Luminous Flux (kg) Qty/Box Dimensions Public Works No.
(LM)

Toledo Yol ve Sokak Aydinlatma Armatiirii

313 768 050 50W 7000LM 640 240 90 3 7 630x415x650 indir TS EN 60598-2-3
313 768 100 100W 14000LM 640 240 90 3,1 7 630x415x650 indir TS EN 60598-2-3
313 768 150 150w 21000LM 760 310 110 4,7 5 630x415x650 indir TS EN 60598-2-3
313 768 200 200w 28000LM 760 310 110 4,9 5 630x415x650 indir TS EN 60598-2-3

Tablo degerleri ilgili model ve siparis kodu igin verilmistir. Uriin segenekleri, opsiyonel 6zellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri béliimiinde agiklanir. 'Teknik dosya' / 'Indir' hiicreleri model satirindaki belge alanini
gosterir; bu formda harici belge baglantisi kullaniimaz.
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